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5.	Po mniej więcej jednej sekundzie rozle­
gnie się dźwięk, a na wyświetlaczu po­
jawi się wynik pomiaru. Aby wyłączyć 
termometr douszny, należy nacisnąć 
przycisk WŁ./WYŁ. . 

 Wskazówka
Jeśli po pomiarze przez minutę nie zostanie naciśnięty ża­
den przycisk, termometr douszny wyłączy się automatycznie.
Wskaźnik gorączki
Jeśli temperatura jest <38°C (100,4°F), na wyświetlaczu po­
jawi się uśmiech  oraz rozlegnie się krótki dźwięk.
Jeśli zmierzona temperatura mieści się w zakresie od 37,5 do 
37,9°C, rozlegną się dwa krótkie dźwięki (wskazanie „pod­
wyższonej temperatury”). 
Jeśli zmierzona temperatura jest ≥38°C (100,4°F), na wyświe­
tlaczu pojawi się emotikona wyrażająca smutek . Ponadto 
rozlegnie się jeden krótki, jeden długi i trzy krótkie dźwięki.

7.2 Pomiar temperatury przedmiotu  

1.	Zdjąć kapturek ochronny (jeśli jest na­
łożony) z końcówki czujnika termome­
tru dousznego.

2.	Aby włączyć termometr douszny, na­
cisnąć przycisk WŁ./WYŁ.  . Rozle­
gną się trzy dźwięki. Włączy się wy­
świetlacz. 

3.	Upewnić się, że w urządzeniu włączo­
no tryb pomiaru temperatury przed­
miotu ( ).

Aby przechodzić pomiędzy trybem po-
miaru temperatury ciała i przedmiotu, 
przytrzymać krótko wciśnięte przyciski 
WŁ./WYŁ.  i START.

4.	Przytrzymać końcówkę czujnika termo­
metru dousznego w odległości od 1 do 
2 cm od wybranego miejsca pomiaru 
i nacisnąć przycisk START.

5.	Po sekundzie rozlegnie się dźwięk, a na 
wyświetlaczu pojawi się wynik pomia­
ru. Aby wyłączyć termometr douszny, 
nacisnąć krótko przycisk WŁ./WYŁ. .
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7.3 Wyświetlanie temperatury pomieszczenia  
Po włączeniu termometru dousznego na wyświetlaczu będą 
co 3 sekundy wyświetlane temperatura pomieszczenia, data 
i godzina.

7.4 Wyświetlanie zapisanych wartości pomiarowych  
Termometr douszny automatycznie zapisuje temperaturę ciała 
i przedmiotu (z datą i godziną) zmierzoną w trakcie ostatnich 
10 pomiarów. Aby wyświetlić zapisane wartości pomiarowe, 
należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1.	Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. , 
aby włączyć termometr douszny.

2.	Przytrzymać wciśnięty przycisk 
WŁ./WYŁ.  przez 3 sekundy. 
Na wyświetlaczu zostanie wy­
świetlony symbol M oraz ostatnio 
zapisana wartość pomiarowa. 

3.	Aby przechodzić pomiędzy po­
szczególnymi zapisanymi war­
tościami pomiarowymi, naci­
snąć przycisk WŁ./WYŁ. . Po 
każdym kolejnym naciśnięciu 
przycisku WŁ./WYŁ.  zosta­
nie wyświetlony najpierw numer 
miejsca w pamięci, a następnie 
wartość pomiarowa.

4.	Aby kontynuować pomiar, należy nacisnąć przycisk START. 
Aby wyłączyć termometr douszny, należy nacisnąć i przytrzy­
mać przez 3 sekundy przycisk WŁ./WYŁ. .
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8. Wymiana baterii  
Przed wymianą baterii należy się upewnić, że urządzenie jest 
wyłączone.

1.	Należy wymienić baterie, jak tylko na 
wyświetlaczu pojawi się symbol baterii 
(  ).

2.	Otworzyć komorę baterii i wyjąć z niej 
zużyte baterie.

3.	Włożyć dwie nowe baterie 1,5 V typu 
AAA. Uważać, aby baterie były pra­
widłowo włożone. Zamknąć komorę 
baterii.

9. Czyszczenie/przechowywanie 
Kapturki ochronne są przeznaczone do 
jednokrotnego użytku.
Końcówka czujnika to najbardziej czu­
ły element termometru dousznego. Aby 
uniknąć uszkodzenia, należy zachować 
ostrożność podczas czyszczenia koń­
cówki czujnika. W tym celu użyć mięk­
kiej szmatki lub patyczków z watą, które 
można nasączyć środkiem dezynfekującym, alkoholem lub 
ciepłą wodą. 
Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać miękkiej 
szmatki, lekko nasączonej wodą z mydłem. 
Nie używać agresywnych środków czyszczących. 
Jeśli planowane jest dłuższe przechowywanie, należy wyjąć 
baterie. Niedozwolone jest przechowywanie lub stosowanie 
urządzenia w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach, 
przy zbyt dużej lub zbyt niskiej wilgotności powietrza (patrz da­
ne techniczne), w świetle słonecznym, w miejscach zapylonych 
lub narażonych na działanie prądu elektrycznego. W przeciw­
nym razie pomiar może być niedokładny.

10. Utylizacja  
Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do 
specjalnie oznakowanych pojemników, przekazywać do punk­
tów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub do sklepu ze sprzę­
tem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji 
baterii zgodnie z przepisami. 
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Wskazówka: Na bateriach zawierających szkodliwe  
związki znajdują się następujące oznaczenia: 
Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera 
kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po 
zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy 
go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowy­
mi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie 
zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie 
z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektro­
nicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji 
odpowiedzialnej za utylizację.

11. �Co należy zrobić w przypadku 
pojawienia się komunikatów 
o błędach?  

Komunikat 
błędu

Przyczyna Rozwiązanie

E   1
Termometr douszny 
nie jest jeszcze goto­
wy do pomiaru.

Pomiar można rozpocząć 
dopiero wtedy, gdy na 
wyświetlaczu pojawi się 
wskazanie trybu pomiaru 
temperatury ciała ( ) lub 
przedmiotu (  ).

Komunikat 
błędu

Przyczyna Rozwiązanie

E   2
Zmierzona tempe­
ratura otoczenia nie 
mieści się w zakresie 
10–40°C (50–104°F).

Termometr douszny na­
leży umieścić na 30 mi­
nut w pomieszczeniu 
o temperaturze 10–40°C 
(50–104°F).

E   3
Termometr douszny 
nie jest prawidłowo 
umieszczony w uchu.

Należy przestrzegać wska­
zówek znajdujących się 
w rozdziale „Pomiar”. Po­
nownie wykonać pomiar.

E   4
Termometr douszny 
zarejestrował dużą 
zmianę temperatury 
otoczenia.

Termometr douszny 
należy umieścić na 30 
minut w pomieszczeniu 
o temperaturze 10–40°C 
(50–104°F). 

E   5
Termometr douszny 
nie działa prawidłowo. 

Wymienić baterie i spróbo­
wać ponownie. Jeśli błąd 
wystąpi ponownie, należy 
skontaktować się z działem 
obsługi klienta.

E   6
Termometr jest teraz 
w trybie pomiaru tem­
peratury przedmiotu, 
a kapturek ochronny 
nie został jeszcze 
zdjęty.

Aby wykonać pomiar tem­
peratury przedmiotu, nale­
ży zdjąć kapturek.
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Komunikat 
błędu

Przyczyna Rozwiązanie

H
Pomiar temperatury 
w uchu: Zmierzona 
temperatura przekra­
cza 43°C (109,4°F).

Pomiar temperatury 
przedmiotu: Zmierzo­
na temperatura prze­
kracza 100°C (212°F).

Upewnić się, że stan urzą­
dzenia i kapturka ochron­
nego jest bez zarzutu. Po­
nownie wykonać pomiar.

L
Pomiar temperatury 
w uchu: Zmierzona 
temperatura wynosi 
poniżej 28°C (82,4°F).

Pomiar temperatury 
przedmiotu: Zmierzo­
na temperatura wynosi 
poniżej -20°C (-4°F).

Upewnić się, że stan urzą­
dzenia i kapturka ochron­
nego jest bez zarzutu. Po­
nownie wykonać pomiar.

 

Baterie są zużyte. Wyjąć dwie zużyte bate­
rie i zastąpić je dwiema 
nowymi bateriami 1,5 V 
typu AAA.

Jeśli problem nie został wymieniony na liście, prosimy o kon­
takt z naszym działem obsługi klienta.

12. Dane techniczne  
Zakres pomiaru 
temperatury

•	 Ucho: 28,0–43,0°C  
(82,4–109,4°F)

•	 Przedmiot: -20–100°C (-4–212°F)
•	 Pomieszczenie: 0–50°C  

(32–122°F)
Laboratoryjna 
dokładność pomiaru

•	 Ucho: ±0,2°C (0,4°F) w zakresie po­
miarowym 35,5–42,0°C  
(95,9–107,6°F); ±0,3°C (0,5°F) w za­
kresie pomiarowym ≤35,5°C (95,5°F) 
i ≥42,0°C (107,6°F)

•	 Przedmiot: ±4% lub ±2°C (4°F)
•	 Pomieszczenie: ±2°C (±4°F)

Powtarzalność kliniczna 0,11°C (0,2°F)
Czas pomiaru ok. 1 sekundy
Zakres temperatury pracy 10–40°C (50–104°F), wilgotność 

powietrza 15–85% (bez kondensacji)
Zakres temperatury 
przechowywania

-25–55°C (-13–131°F), wilgotność 
powietrza ≤ 95% (bez kondensacji)

Pamięć Pamięć: 10 pomiarów
Rozdzielczość 
wyświetlacza

0,1°C lub 0,1°F

Bateria DC 3 V (2 baterie 1,5 V typu AAA)
Wymiary 155 x 38 x 47 mm 
Waga ok. 63 g (bez baterii)
Kapturki ochronne 10
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Automatyczne 
wyłączenie

60 sekund

Żywotność baterii 3000 pomiarów jeden za drugim lub rok 
z jednym lub dwoma pomiarami na dzień, 
w tym tryb gotowości.

Numer seryjny znajduje się na urządzeniu lub w komorze ba­
terii.

13. Gwarancja / serwis
W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się 
do miejscowego dystrybutora lub partnera (patrz lista „Servi­
ce international”).
Przy odsyłce urządzenia należy załączyć kopię dowodu zaku­
pu i krótki opis usterki.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:
1.	Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 5 lat 

lub, jeśli jest dłuższy, obowiązuje w danym kraju od daty 
zakupu. 

	 W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji konieczne jest 
potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu 
lub faktury.

2.	Naprawy (całego urządzenia lub jego części) nie przedłużają 
okresu gwarancyjnego.  

3.	Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń po­
wstałych w następujących okolicznościach:

	 a. �Z powodu niewłaściwego użytkowania, np. nieprze­
strzegania instrukcji obsługi.

	 b. �W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez 
klienta lub osoby nieupoważnione.

	 c. �Podczas transportu od producenta do klienta lub 
podczas transportu do Servicecenter.

	 d. �Ponadto nie obejmuje akcesoriów dostarczonych z 
urządzeniem, które ulegają regularnemu zużyciu.

4.	Odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośred­
nio spowodowane przez urządzenie jest wykluczona 
także wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane 
zostanie roszczenie z tytułu gwarancji.
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